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PISCICOLA LOS LAGOS

PROPIETARIO: GUILLERMO ALGURO CALDERON

La caracterizacion del vertimiento corresponde a la plscicolz los lagos, del municipio del Guamo
Tolima.

La entrada de agua a la piscicola pertenece al canal de riego Usocoello y el vertimiento se realiza
sobre el mismo canal.

$e anexan analisis fisicoquimicos, realizados en ef laboratorio ambiental del tolima.

Aungue la piscicola no cuenta con un sistema de tratamiento propiamente dicho, los estangues
piscicolas realizan el trabajo de lagunas de sedimentacion vy de oxidacionh, permitiende la
remocion de la carga organica, actualmente [os lagos reciben tratamiento con bacterias con el fin
de bajar la carga contaminante, tambien se construyo una tramps de grasas y aceltes teniende
encuenta que esporadicamente se realiza sacrificio de peces.

Actuzlmente la piscicola los lagos cumple con lo estipuiado en la resolucion 631/2015

Teniendo en cuenta que [z piscicola los Lagos cumple con lo establecido en la resolucion 631/2015
y que la resolucion dice “que en cazo que el usuario nc cumpliesen con los limites maximos
permisibles de esta resolucion se procedera a determinar la meta de reduccion”, consideramos
que la meta de reduccion a acordar es del 0.00%, pues la pisicola cumple vy esta por debaja de los
limites maximos permisibles.

PROPUESTA DE META DE REDUCCION

ARO 2019 2020 2021 2022 2023
PARAMETRC | DBOS 88T DBOS | SST DBOS SST BBOS SST DBGS 88T
Cargs

coniamiente | 0.81 855 0.81 5.55 081 5.55 0.81 8.55 0.83 555
& verier
Tonfafic

AMeta de 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
raduccion
propuesta %
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FORMATO DE PRESENTACION.DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL

USUARIO

Este formato de presentacion de la propuesta por parte de los usuarios y de la comunidad
en general, no debera ser modificado en su contenido, el mismo es un requisito para la
presentacion de la propuesta de metas de reduccion de carga contaminante por parte del
usuario 0 de la comunidad en general. :

1. INFORMACION GENERAL DEL USUARIO

Nombre o Razdén Social

Guiieymo AiTore

NIT:9212i 381 -9

del Usuario caideron
Direccion Codle 10 Fi0-61 | Teléfono / celular 21023261255
Email YesTavronieiosiagos @& ngTmail: om
- Prestador del Servicio
Municipio de Alcantariliado N0 ARG
Cadigo ClIU g3 22 '
Sector Segun | ACFivd od Iﬁévé‘fﬁm,{_’omer&qi O S EeTViCioS
Resolucién No. 631 de d;\{gv entes o 105 cont Zrnidos €4 jo3
2015 copitvied Vg W
Cuenta con Permiso de si NO en P Ndmero de Resolucién
vertimientos ¢ PSMV — " 4yam1” | de aprobacion
Nomero de usuarios MO :Lz:; illagj usuanos | o
Acueducto (poblacién) AP IFca (poblacion) APl Co-
Nombre de la Fuente de | Canal Calzon 1 . )
abastecimiento US0cCoeil O Caudal Concesidn {L/s) lol/s
_— Aguas
| Ndmero de resolucion | £ ¥ Frominte . subterraneas
de concesion 5uente de cor;ces:on B Aguas
oo coello superficiales X




FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL

USUARIO

INFORMAC

ION DE LOS USUARIOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO -

Estimacion NUmero de personas por unidad habitacional del municipio

Cobertura (%)

Acueducto Poblacién Urbana

¥

Alcantarillado

DANE
2015

Nimero de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas

Descripeién de las plantas de tratamiento de aguas residuaies PTAR

Tibo de‘tratamiento % de, .
No. Nombre PTAR (descripcién) Remocidn % Cobertura
DBOs | SST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

Frecuencia del

vertimiento

No. Nombre PTAR Tipo de tratamiento (descripcion)
1 la dunas con traiom.entd
2 Bdacrerial
3
Horas/dia |94 W /dio-
dias / mes

Mes f Afio




FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
| REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL
USUARIO

IL. IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS

Fuente

Cocrdenada
{UTM)
ESTE

Descripcion — Nombre

N del vertimiento

Cbordenada
C(UTM)
NORTE

Caudal
(i/s)

Receptora
de los
vertimientos

NeyTimienTO 0S5

qo52 49

. q?z;, 2806

{ o405

9‘[\

2 | Pomo sephiC0 | G535

—

necesario

dicionar mas celdas solo sies _ ST

Hl. INFORMACION REFERENTE AL MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

dei  70hme

-‘ Nombre del laboratorio

NIT L002abl 98-

No. D& Resolucion de Acreditacion 111D Tonio &5 -z0i5




FORMATO DE PRESENTAC]ON DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL

USUARIO

PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL.

Tipo de animales sacrificados

Numera de Dias
de sacrificio
{especificar
también qué dia
de la semana
realizan el
sacrificio)

No. de animales
sacrificados

Horas de sacrificic (especificar en que
hora del dia se sacrifica)

PISCICOLAS _

¢ Realizan el
vaciado toial de
las lagunas para
su

mantenimiento?

si___ No X
I n1ercaiodo

Diaric

iCon que frecuencia realizan el vaciado

total de las lagunas? Mensual

Anual X

Especificar la fecha exacta en la cual se
realiza el vaciado de las lagunas
{dd/mm/aaaa)

Debicio e NWNCOo- 2E€ Vacidaw
T0dos (05 G_Lia g; el miSmo dio- ,é;nﬂ

Especificar si las aguas resultantes del
vaciado de las lagunas tienen alglin tipo
de fratamiento antes de ser vertidas

on lage dos  meses, 2 enemii
&S-ﬁlm?ﬂlﬁ dias- s § éneramed i

los GRVAS 7D estan represadas,e)
{f/ujo el LoRFiNy D

iSon vertidas las
aguas resuitantes
del vaciado a una
fuente hidrica?

NO\;{

—

Sl

En caso de que las aguas
resultantes del vaciado
sean vertidas a una
fuente hidrica, especificar
su nombre




FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL
USUARIO

IV. ESTADC DEL CUERPQ DE AGUA EN TERMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD

En este ftem el usuario deberad de presentar el estado de cada una de las fuentes hidricas
receptoras en términos de calidad y cantidad, donde se‘identifigue su asimilacién o capacidad de
carga.

V. PROPUESTA DE META DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE PRESENTADA POR
EL USUARIO DURANTE EL QUINQUENIO 2019-2013

» Propuesta para empresas prestadoras del servicio de alcantarillado.

" PROYEGCIONES DE CARGAS GONTAMINANTES

Aﬂo S e e ) ‘ T s s s

POBLACION (hab)

CAUDAL {L/seg)

Cobertura de Alcantarillado
{%)

CARGAS CONTAMINANTES '5s | DBO | ss | pBo | &5 | DBO | SS
TON/ANO DBOs | SST | DBO;

Generada

Colectada

Tratada

Carga por Verter
(Propuesta)

Meta de reduccion propuesta
%

Propuesia de metas de reduccién por puntos de vertimiento a reducir y/o sanear para
empresas prestadoras del servicio de alcantarillade.

ETA DE REDUCCION POR VERTIMIENTOS A REDUCIR -

Proyeccién de puntos 2019 2020 1 2022 2023
2 reducir [ Afio i
Vertimientos
Existentes
Vertimientos
A reducir




FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL
USUARIO

_ANALISIS DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS POR EL USUARIO

MONITOREOS REALIZADOS SOBRE L OS VERTIMIENTOS:
INFORMACION DE VERTIMIENTOS SANEADO

Caudal de vertimiento saneado por el ?} L s D AfeS
usuario (Q = L/s) '570 / 2O IC;-
| Concentracién de vertimiento del Saneado,
Parametro : " a la salida del sistema:
{{ 1=mg/L)
DBOs 2.amy O/c
SST L1 d, e mg /2

INFORMACION DE VERTIMIENTOS DIRECTOS

Caudal de veriimiento direcio por el
usuario {(Q = L/s)

. Concentracion de vertimientos - Directos
Parametro
ara {I1= mgi)

DBOs

SST

Caudal total vertide por el usuario
{Q=LJs)

CARGA TOTAL VERTIDA DBOs

POR EL USUARIC

SST

{TON/ANO)

Nota: Las concentraciones y cargas contaminantes presentadas anteriormente deberan de
ser comparadas con los limites maximos permisibies estabiecidos por la Resolucion 631 de
2015 de acuerdo a la actividad que cada uno de los usuarios realice.

7 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION NO. 631 DE 2015 =
Concentracion Concentracion segiin e
Parametro de vertimiento | Resolucion No. 631 de 2015 Cu;g;lnl;mg)nto
([ 1=mgiL) ([ 1= mait) -
DBOs me& 0. /LT |DBOs 2. 4 57:
SST SST |4, b =7



COrporac 7
Regiona! gel Tolly

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL
USUARIO

IV, ESTADQ DEL CUERPQ DE AGUA EN TERMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD

En este item el usuaric debera de presentar el estado de cada una de las fuentes hidricas
receptoras en términos de calidad y cantidad, donde se identifique su asimilacion o capacidad de

carga.

V. PROPUESTA DE META DE REDUCCION DE CARGA CONTAM!NANTE PRESENTADA POR
EL USUARIO DURANTE EL QUINQUENIO 2019-2013

» Propuesia para empresas prestadbkas del servicio de aicantariliado.

202

202

022

5o

POBLACION (hab)

CAUDAL (L/seg)

Cobertura de Alcantarilado
(%)

CARGAS CONTAMINANTES
TON/ANQ

DEO;s

88T

D 505

bBBO | S8

DBG ; S8

PBO : 88

Generada

Colectada

Tratada

Carga por Verter
{Propuesia)

Meta de reduccidn propuesta
%

Propuesta de metas de reduccion por puntos de verlimiento a reducir y/o sanear para
empresas prestadoras del servicio de alcantariiiado.

Proyeccion de puntos
a reducir / Ano

2028

2021

2022

Vertimientos
Existentes

Vertimientos
A reducir .
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FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
‘REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL
- USUARIO

INFORMACION DE VERTIMIENTOS SANEADO

Caudal de vertimiento saneado por el
usuario (Q = L/s)

073 S L/.)r...

Concentracién de vertimiento del Saneado,

Parametro a la salida del sistema:
([ ] = mglL}
DBOs 2, ,,/ Fa
SST % = ,—M; /i

INFORMACION DE VERTIMIENTOS DiRECTOS

Caudal de vertimiento directo por el
usuario (Q = L/s)
Parametro Concentracién de \_fertzmsentos - Directos
{{1= mg/L)
DROs
SST
Caudal total vertido por el usuario
{(Q= Lis)
CARGA TOTAL VERTIDA DBOs
POR EL USUARIO
SST
{TON/ANO)
Nota: Las concentraciones y cargas contaminantes presentadas anteriormente deberan de
ser comparadas con los limites maximos permisibles establecidos por la Resolucion 631 de
2015 de acuerdo a ia actividad que cada uno de los usuarios realice. —
. g Cumplimiento
Parametro de vertimiento | Resolucién No. 631 de 2015 (SI/ NO)
([ 1=mgiL) (L1= mgh) yatoS
DBOs DBOs 74 Y A0 & Jomadol St
SST SST 19.3 a7 Hroupo de

g\{@—f as



FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE META DE
REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE POR PARTE DEL

USUARIO

o PROPUESTA PARA USUARIOS PRIVADCS, PLANTAS DE BENEFICIO AMBIENTAL -
PBAY PISCICOLAS.

. -PROPUESTA DE META DE REDUCCION DE CARGA .

02020

G 2024 e 20220 by 2023 T

Parametio

| DBOs | ‘'SST .

DBO; | SST | DBOs | SST.| DBOs | SST | DBOs| SST_

Carga

Contaminante

a Verter
Ton/Afo

Meta de
reduccion
propuesta %

LOTC: Segun Profvesto- TreSeuta dea

Vi. METODOL

OGIA UTILIZADA

En este ftem el usuario debera presentar de forma clara y concisa la forma cémo calculé su
propuesta de metas de reduccién de carga contaminante (méaximo 2 paginas).

Nota: Foliar debidamente la propuesta de meta de reduccién de carga contaminante
presentada por el usuario. '

Anexos: (Relacionhar cada uno de los anexos a la propuesta metas de reduccion de
carga contaminante.

No.

Descripcion

1

AMoassTore s

Eea

2

3

Total Folios, incluida la propuesta y anexos | |9 6 v Cé

)







CORPORACION TOLIMENSE DE CUENGAS HIDROGRAFICAS ¥ DEL MEDIO AMBIENTE
CORCUENCAS
LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA ﬁ@%
: & SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (P AN
FILA - 048 ! VERSION 2 ] Pagina 1 de 1 Corcligmeas  gprio
§ INFORME DE RESULTADOS e

REGISTRO: 1284 FEGHA DE EMISION: 2017-10-06

i INFORMAGIGN DEL CLIENTE

NOMBRE ! GUILLERMO ALTURO CALDERON
CONTACTO LIDA PATRICI|A BELTRAN ORQZCO
DIRECCION Carrera. 512 S8UR No 143 -~ 44
TELEFONO 312 293 7058
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

LUGAR DE MUESTREOQO PISCICOLA LOS LAGOS VEREDA SERREZUELA,
FECHA Y HORA TOMA MUESTRAS 2017-99-06 08:20 a 09:40
RESPONSABLE MUESTREQ " Lida Beltran
PROTOCOLO DE MUESTREQ Del Cliente
MUNICIPIO Guame
DEPARTAMENTO Tolima
RECEPCION LABORATORIO 2017-08-08 13.00
RESPONSABLE Danigla Galindo

i 2017-08-06"a 2017-09-19
PERIODO DE ANALISIS DBOs: 2017-09-07 & 2017-08-12, Nitratos: 2017-09-07

SITIOS DE MUESTREQ cODIGO ESTE NORTE ALTURA

Canal de riego Usocoello aguas arriba Pisclcola Las Lagos 769 i i odie
Canal de riego Usocoelte 300 m aguas abajo Piscicola Los Lagos 770 foanwek b ey

H

; RESULTADOS DE LABORATORIO

PARAMETROS | UNIDADES METGDO ™ 769 770
Matriz ik ok ASE ARD
Tipo de Muesira B ks ki Puntual Puniual
Conductividad Eléctrica’ uSiem 25108 282 290
- pH' Unid. pH 4500 H+ B 7,69 7.92
Oxigeno Disuelio’ mg Ca/l 4500- O G 7,81 743
Demanda Quimica de Oxigeno! mg Oaft 5220 G <156 <15,6
Demanda Bioquimica de Oxigeno! mg O/l 5210-B, 4500-0 C <20 2.5
Bélidos Suspendidos Totales’ mg/L 2540 D 248 40,0
NitratosT mg NQOs - N/L | Salicllato Sédico® 0,20 0,20
Turbiedad UNT 21308 14 17
Nitritos mg NCp -~ N/L 4500-NO» B .01 Q,01

Mstandard Methods for the examination of water and wastewater. Edicién 22, 2012, @Agua Superficial, ®Andlisis def Agua. J. Rodier,
-~ Edicion 9, 2011. '

A

TPARAMETRO ACREDITADO POR &L IDEAM, SEGUN RESOLUCION 1112 DE JUNIO 25 DE 2015.

OBSERVACIONES: Datos praporcionados por el clients: Canal de riego Usoccello aguas arriba: Temperatura ambiente: 24,2°C, Temperatura del agua:
21,4° C y Canal de riego Usocoello aguas abajo: Temperatura Ambiente: 24,7°C, Temperatura del agua: 21,3°C. Los anaiisis Grasas y Aceites, fueron
subcontratados con el laberateric SG8 COLOMBIA SAS de |a ciudad de Bogota. Ver los resultados en sl reporte anexo N° BO1707328, Los analisis

Coliformes Totales y Fecales, fueron subcontratados con el laboratorio ASINAL de la ciudad de Bogoté, Ver los resultades en los reportes anexos N°
1108561 y 1106562

“Este informe de resuitados es vélide dnicamente para las muestras analizadas y relacionadas en &1,
Cualguier reproduccion parcial requiere de ja autorizacién del Coordinador defl Laboratorio”

A \@Uﬁ@ﬁjc . Qluu, 6/&@ &gw})

ELABORADO POR REVISAD PR O POR VoBo. Gloria E. Paez Pérez
Apgie [. Vargas Ceballos Jimena Alvarez Gonzélez Directora Ejecufiva

ing. Quimica T.P. 19038 CPIQ | Ing. Quimica T.P. 19644 CPIQ CORCUENCAS

Analista Quimica Coordinadora (E) Laboratorio

LABORATCRIO AMBIENTAL DEL TOLIMA
Vivero El Saereio, Lianilos Predio Mo. 88, Km 8 Vie a! Nevado Celular: 3174353882







CORPORACION TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
CORCUENCAS
LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FLA-048 | VERSION 2 ; Fagna 1 g 1 corciidnens  IDEAM
INFORME DE RESULTADOS ——
REGISTRO: 293 FEGHA DE EMISION: 2017-10-06
INFORMACION DEL CLIENTE
NOMBRE GUILLERMO ALTURO CALDERON
CONTAGTO LIDA PATRICIA BELTRAN OROZCO
BIRECCION Carrera. 512 SUR No 143 - 44
TELEFOND 312 293 /058
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS -
LUGAR DE MUESTRED PISCICOLA LOS LAGOS VEREDA SERREZUELA
EECHA ¥ HORA TOMA MUESTRAS 2017-09-06 11:10
RESPONSABLE MUESTREQ Lida Beltran
PROTOCOLO DE MUESTREO Del Chiente
MUNICIPIO Guamo
DEFPARTANENTO Tolima
RECEPCION LABORATORIO 20617-00-06 13:00
RESPONSABLE Danisia Galindo
: 201 7-06-06 g 2017-08-19
PERIODO DE ANALISIS DBOg: 2617-08-07 & 2017-08-12, Nitratos; 2017-08-07
SITIOS DE MUESTREC cODIGO ESTE NORTE ALTURA
Vertimiento piscicola Los Lagos 768 whwery s kit

RESULTADOS DE LABORATORIO

PARAMETROS UNMIDADES METORO 768
Ma‘.’l’iz ik Wtk A.RnD.‘:”
Tipo de Muestra s ot Puntual
Conductividad Eléctrica’ uSiom 25108 266
pHT Unid. pH 4500 H+ B 749
Oxigeno Disuelto? mg Ouil 4500- 0 G 598
Demanda Quimica de Oxigeno! mg OufL 5220 C <156
Demanda Bioquimica de Oxlgene’ mg O/l 5210-B, 4800-C C 2.4
Séhidos Suspendidos Totales? mg/L 2540 D 14,3
Nitratos! mg NO; - NiL._| Salicilato Sédice™ 0,20
Turbiedad UNT 21308 11
Nifritos mg NO, — NiL 4500-NC; B 0,02

Mstandard Methods for the examination of water and wastewater. Edicion 22, 2012, ® Agua Residual no Doméstica. ®Anélisis del

Agua_ J. Rodier, Edicién 9, 2011,

TP ARAMETRO ACREDITADG POR EL IREAM, $EGUN RESOLUCION 1112 DE Junio 25 DE 2015

OBSERVACIONES: Datos prapercionados por &f cliente: Temperatura ambiente: 27,2°C, Temperatura det agua: 26,4° G, Caudal: 7.88 Us. Los andlisis

de Grasas y Aceites, fusfon subcontratades con

o laboratorio 5G5S COLOMBIA SAS de la ciudad de Bagatd. Ver los resultados en ol reports anexe N°

BO1707326. Los andlisis de Colifortmes Totales y Coliformes Facaies, fuaron subcontratados con of laboratorio ASINAL ds la sildlad de Bogotd. Ver los

resultades en el reporte anexo N 1106560.

“Este informe de resultados es vélido inicamente para jas muestras analizadas y relasionadas en él,
Cualquier reproduccion parcial requiere de la autorizacion del Coordinador del Laborataria”

A%@\)O%D S3
ELABORADC PO

Angie D, Vargas Cebalios
Ing. Quimica T.P. 19039 CPIQ
Analista Quimica

Eollpee €.

REVIS AP ADC POR VoBo. Gloria E. Pdez Pérez
Jimena Alvarez Gonzalez Directora Ejecutiva
Ing. Guimica T.P. 19044 CPIQ CORCUENCAS

Coordinadora (E) Laboratorio

LABORATORIC AMBIENTAL DEL TOLIMA

Vivero El Secreto, Lianitos Predio No. 65, Km 3 Via al Nevado Celuar: 3174363868







CORFPORACION TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
' CORCUENCAS
. LABORATCRIO AMBIENTAL DEL TOLIMA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FLA 048 [

VERSION 2 |

Pagina 1 de 1

INFORME DE RESULTADCS

REGISTRO; 292

FECHA DE EMISION: 2017-10-06
INFORMAGION DEL CLIENTE

NOMBRE GUILLERMO ALTURC CALDERON
CONTACTOD LIDA PATRICIA BELTRAN OROZCO
DIRECCION Carrera. 51% SUR No 143 -~ 44
TELEFONO 312 293 7058

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

LUGAR DE MUESTREO

PISCICOLA 1L.OS LAGOS VEREDA SERREZUELA

FECHA Y HORA TOMA MUESTRAS

2017-09-08 07:30 a 08:00

RESPONSABLE MUESTREQ Lida Beltran
PRGTOCOLO DE NUESTREQ Del Cliente
MUNICIPIO Guamo
DEPARTAMENTO Tolima
RECEPCION LABORATORIO 2017-09-06 13.00
RESPONSABLE Daniela Galindo

PERIODO DE ANALISIS

2017-09-66 a 2017-08-19
DBOs: 2017-08-07 a 2017-09-12

SITI0S DE MUBSTREO cOnIGo ESTE NORTE ALTURA
Entrada pozo séplico 766 e et ok ke
Salida pozo séplico 767 ekl itk piedink
RESULTADQS DE LABORATORIO
PARAMETROS UNIDADES METODO O 166 767

Matriz i o AR.D.@ AR.D.H

Tipo de Muestra o o Puntual Puntual

Conductividad Eléctrica’ pSiem 2510 B 1405 1960

pHt . Unid, pH 4500 H+ B 8,20 8,00

Demanda Quimica de Oxigeno? mg O/l §220C 415 160

Demanda Bioquimica de Oxigeno® mg O/l 5210-B, 4500-0 C 120 81,7

Sélidos Suspendidos fotales’ mg/l. 25400 10U 29,3

Wstandard Methods for the examination of water and wastewater. Edicién 22, 2012, ¥ Agua Reslidual Domestica.

tPARAMETRO ACREDITADO POR EL IDEAM, SEGUN RESOLUCION 1112 DE JuNic 25 pE 2015,

OBSERVACIONES: Datos proporcionades por el cliente: Entrada pozo séptico: Temparatura ammbiente: 22,5°C. Temperatura del agua: 26,2° C, Caudal;
0,065 s y salida pozo séptios: Temperatura Ambiente: 23,7°C, Temperatura del agus: 22,4°C y Caudal: 0,0408 Us, Los andlisis de Grasas y Aceltes,
fueron subcontratadas oon el jaboratoric SGS COLOMBIA SAS de la ciudad de Bogotd. Ver los resuitades en el reporte anexo N° BG1 TO7328.

“Este informe de resultados es véfido dnicamente para las muestras analizadas y refacionadas en él.

Cualquier reproduccidn parcial requiere de la autarizacion del Coordinador def Laboratorio”

Ar@@@\)\@sc ,

ELABORADO POR

Angie D. Vargas Cebailos
Ing. Quimica T.P. 18639 CPI&
Analista Quimica

Vivero El Secrzlto,

REVISA

AL

APROBADO POR

Jimena Alvarez Gonzélez
ing. Quimica T.P. 18044 CPIQ
Coordinadora (E) Laberatorio

LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLINIA
Llanites Predio No. 63, Km 8 Via al Nevado Celular: 2174363869

o
Ol 6.3
VoBo. Gioria E. Paez Pérez
Directora Ejecutiva

CORCUENCAS -
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La OxyNova es un Biologico natural altamente concentrado y micro encapsulado
que se compone de enzimas, y pro bidticos muy especificos que en combinacién
con otros catalizadores orgénicos, descomponen la materia organica por medio de
un proceso de BIOENZIMACION en sus componentes més simples .Carbono
hidrogeno y oxigeno

La OxyNova es un biorremediador biolégico natural que estimula los procesos
aerébicos de la biota natural , transforméndose en un potente colonizador que
consume el sustrato generado por degradacion de la materia organica producido
por el proceso enzimatico del cuerpo de agua y proveerlo a este de un perfil
microbiolégico BENEFICO estableciendo de nuevo el equilibrio dentro del
ecosistema .

La funci6n de las Enzimas en su formulacion es multiplicar su efecto bio
transformador ya que esto hace que estos procesos biologicos se incrementen
millones de veces, debido a que la activacién de los procesos naturales biolégicos
lo haran con menor energia, generando un desarrollo exponencial de los
MICroorganismos y como consecuencia un poder de colonizacién muy fuerte.

A medida que trabaja la OxyNova se va formando un perfil microbiol6gico
benéfico en el agua tratada debido al concepto de la exclusién competitiva , los
microorganismos benéficos de la OxyNova ocuparan los espacios que tenian estos
reduciéndolos a su minima expresién tal como lo haria Ia naturaleza y reduciendo
los riesgos de produccién de patdgenos

La OxyNova tiene en su formulacién catalizadores que producen OXIGENO lo cual
da una ventaja para reducir la inclusién de aireacién en la aguas residuales y
estimular el proceso aerébico en toda su dimensién.

La Micro Encapsulacién blinda y asegura que efectos externos contaminantes
del medio ambiente, puedan alterar su biota durante su manejo o transporte y los
microorganismos vienen previamente liofilizados para que solamente se activen
cuando se hidraten.

Nuestra tecnologia micro enzimitica AGRANCO ha logrado reunir tres
componente esenciales dentro del proceso de BIOENZIMACION (Enzimas-
Liofilizacién-micre encapsulaciébn )} para poder asegurar una garantia en
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Soluciones Integrales en Acvicultvra y Medio Amblente

MEJORADOR BIOLOGICO CALIDAD DE
AGUAS DE CULTIVOS ACUICOLAS - ECOPRO

EcoPro es una formula balanceada de microorganismos benéficos
naturales, no genéticamente modificados gue actuan como neutrahzador
organico de cloro y que contiene los gy 2
micronutrientes esenciales para la comunidad
bacteriana. EcoPro tiene certificacion OMRI
del Organic Materials Review Institute de los
Estados Unidos como indcule microbiano, o [
que lo hace apto y aprobado para cukivos de Organic Materials Review Institute
tipo organico.

Funcionamiento del EcoPro:

+ Degrada fa materia organica en forma de partfcuias por medio de exo-
enzimas.

o Absorbe la materia organica disuelta mas eficientemente que las
bacterias Gram negativas que abundan en los sistemas de cultivo.

o Absorbe el amonio y no acumula nitritos ni nitratos.

» Reduce fas poblacicnes de bacterias deletéreas {(venenocsas) por medio
de competencia por nutrientes disueltos y por la produccién de
metabolitos activos.

Para lfevar a cabo cualquier proceso microbiolégico en sistemas de cultivo
se requiere de las cepas de bacterias especificas y de las cantidades de
bacterias para llevar a cabo eficientemente el proceso. Para obtener las
densidades bacteriales necesarias para limpiar un sistema de cultivo
acuatico a bajo costo necesitamos multiplicar las c€lulas por medio de un
sencillo proceso de incubacién,

Lave un recipiente plastico y su tapa con jabon liguido para lavar vajilla,
juagar bien el recipiente con agua. Agregar hipoclorito de sodio liquido a
una concentracion del 5%, a razon de 0.5 cc por Litro de agua a activar
y dejar desinfectando minimo una hora con aireacion fuerte y con el
recipiente tapado. Después agregar 10 gramos de EcoPro por cada Litro
de agua potable que se ha desinfectado y continuar la aireacion fuerte por
un periodo de 18 a 24 horas maximo. Estos tiempos NO se deben variar
para asi garantizar la concentracion de microorganismos activos y sus




4



Sceluciones Infegrgles en Acvicultura y Medlc Amblenie

The following product Is CMRI Listed. & may be used incermified organic
production or fond pracessing and handling accerding to
the USDA Natienal Organic Program Rule.
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